
Stabilne ciepło dla ferm drobiu — 
kotły na pellet Stalmark Max II 150 i 300 kW
jako centralne źródło ogrzewania

Fot. 2. Kocioł Stalmark Max II

Fot. 1. Stalmark Max II sterownik
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Palnik chłodzony wodą – wyróżnik
na tle standardowych konstrukcji
Sercem Stalmark Max II jest palnik chłodzony wodą 

kotłową: część pracującego palnika znajduje się we-
wnątrz kotła i jest opływana wodą. Niższa temperatu-
ra podzespołów to dłuższa żywotność palnika, odzysk 
ciepła zwiększający sprawność i odporność na pracę 
ciągłą pod pełnym obciążeniem. Konstrukcję dopełnia 
ruszt z blachy 20 mm, komora spalania 8 mm i kor-
pus 6 mm. Niezawodność zapewniają dwie niezależne 
grzałki zapłonowe i dwa czujniki ognia, a za transport 
paliwa odpowiedzialny jest podajnik wewnętrzny z peł-
nym ślimakiem i podajnik główny z mocnymi silnikami 
przemysłowymi z przekładniami.

Modele Stalmark Max II posiadają certyfikat 5 
klasy oraz spełniają wymagania Ecodesign.

Automatyka i wygodna obsługa
Stalmark Max II wyposażony jest w sterownik ST-978T 

z czytelnym, dotykowym panelem, obsługujący pompy, 
zawory mieszające oraz regulatory temperatury.

System można rozbudować o dodatkowe moduły, 
pozwalające na zdalną obsługę kotła.

Codzienną eksploatację ułatwia automatyczne czysz-
czenie rusztu palnika, trwające około 10–15 sekund. 

Kocioł zasilany jest standardowym napięciem 230 V, 
a obrotowy wentylator wyciągowy ułatwia dopasowanie 
urządzenia do warunków istniejącej kotłowni.

Moce i zasobniki
Stalmark Max II dostępny jest w mocach 150 kW 

oraz 300 kW. Model 150 kW posiada pojemność wod-
ną 770 l i zasobnik pelletu 1000 l. Model 300 kW 
posiada pojemność wodną 1560 l i zasobnik pelletu 
1800 l.

Model 300kW można doposażyć w zewnętrzny 
podajnik zasypowy i nakładkę na zasobnik zwięk-
szającą jego pojemność aż do 3400 litrów.

Skonsultuj dobór kotła
Postaw na niezawodne rozwiązanie od firmy z po-

nad 20 letnim doświadczeniem w produkcji kotłów 
przemysłowych.

Kontakt z Biurem Obsługi Klienta STALMARK: 
+48 33 476 13 26, biuro@stalmark.pl. Możesz również 
wybrać przedstawiciela regionalnego z mapy dostępnej 
na stronie stalmark.pl w zakładce Kontakt.	 n

Artykuł sponsorowany.

Kotły na pellet Stalmark Max II o mocach 150 i 300 kW zostały zaprojektowane z myślą o pracy 
w większych instalacjach grzewczych. W gospodarstwach i fermach drobiarskich mogą stanowić central-
ne źródło ciepła dla obiektów produkcyjnych, zaplecza technicznego, magazynów, szklarni oraz innych 
budynków wymagających niezawodnego ogrzewania.


